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1. Vvmezeni zastavéného uzemi

Zastavéné tizemi bylo vymezeno k 1.4.2007 a je zakresleno ve vykresu zakladniho
¢lenéni tizemi a v hlavnim vykresu (pfilohy 1.B.1. a 1.B.2.).

2. Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Machov se nachdzi v uzemi feSeném navrhem uzemniho pldnu velkého tizemniho
celku (UP VUC) Adr$passko — Broumovsko. Z navrhu tohoto tizemniho planu vyplyvé pro
obec pozadavek na respektovani vodohospodatskych a ekologickych funkci tizemi, prvki
regionalniho USES, respektovani CHKO Broumovsko dle vyhlasky & 157/1991 Sb. a
CHOPAYV Policka panev vyhlagené natizenim vlady &. 85/1981 Sb. Z UP VUC dale vyplyva
pozadavek na vymezeni nadfazené kanalizace jako vetejné prospésné stavby.

Machov je soucésti ptihrani¢niho venkovského prostoru, obec plni funkci rekreacni,
zemédelskou, vyrobni, obytnou a dalsi doplikové funkce. Ve struktufe osidleni ma dle
navthu UP VUC dilezitou funkci rozvijejictho se rekreaéniho stiediska regionalniho
vyznamu. Patii spolu s méstem Police nad Metuji a s obcemi Bukovice, Zd’ar nad Metuji,
Ceska Metuje, Velké Petrovice, Suchy Diil a Bezd&kov nad Metuji do mikroregionu Policko.
Vyznamnym cilem svazku téchto obci je rovnéz rozvoj turistického ruchu a ochrana ptirody.

Hlavnim cilem rozvoje v souladu s cili izemniho planovani je vytvaiet piedpoklady
pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj izemi. Pro splnéni tohoto cile se navrhuje itmérny rozvoj
ploch bydleni, vyroby, rekreace, obanského vybaveni, dopravni a technické infrastruktury.

Soucasti koncepce je rovnéZz ochrana a rozvoj ptirodnich, kulturnich a civiliza¢nich
hodnot uzemi v¢etné urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi.

V Gzemnim plénu je zajiSt€éna ochrana nemovitych kulturnich pamatek, piirody a
krajiny v ramci CHKO i prvku lidové architektury

Spravni izemi obce patii mezi ,,uzemi s archeologickymi nélezy* ve smyslu zdkona ¢.
20/1987 Sb. ve znéni pozd¢jSich predpisti s prokdzanym vyskytem archeologického dédictvi.

V katastralnich Gzemich Machov, Bély a Nizka Srbska se nachazi byvalé Zenijni
pasmo se soustavou objekt byvalého hrani¢niho opevnéni. Tyto objekty je nutno respektovat
véetné pristupu k nim.

3. Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnvch ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

Machov je situovan vcenném krajinném prostfedi s vyznacnou funkci
vodohospodatskou. Rozvoj obce je proto navrhovan tak, aby nedoslo k naruSeni dosavadniho
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krajinného rdzu, pfirodnich a kulturnich hodnot uzemi i dneS$ni urbanistické struktury
S pievazujici zastavbou venkovského typu.

Urbanistickou osu feSené¢ho tizemi tvofi silnice 11I/30317, ktera v zdpadovychodnim
sméru propojuje zastavbu Nizké Srbské, Machova a Machovské Lhoty smérem k hrani¢nimu
ptrechodu s Polskem.

Uzemni plan navazuje na dne$ni urbanistickou strukturu a navrhuje vyvéazeny rozvoj
vSech funkci, zvlasté bydleni, sportu a rekreace a zlepseni dopravni obsluhy stavajici i
navrhované¢ zastavby.

2%

vétSina obCanské vybavenosti, pievazné v okoli namésti. V souladu s uvazovanym rozvojem
Machova jiznim smérem se navrhuje nova obsluznd komunikace jizné od stavajici zastavby.
Smyslem této komunikace je zajistit dopravni obsluhu ¢asti stavajici zastavby, navrhovanych
rozvojovych ploch pro bydleni, ob¢anskou vybavenost, sport a rekreaci od jihu a zachytit na
ptilehlych parkovistich ocekdvany napor néavstévnikli Uzemi, zejména v zimni turistické
sezon€. Omezeny rozvoj bydleni se uvazuje i v mistnich ¢astech Machovské Lhota, Nizka
Srbska a Bély.

Vyrobni funkce je posilovana v k.u. Nizkd Srbskd, hlavné kolem silnice I11/30317 pfti
vjezdu do obce od Bezdekova.

Kromé bydleni je kladem nejvétsi diiraz na rozvoj sportu a rekreace. Uzemni plan
podporuje rozvoj sportovné rekreacniho vyuziti krajiny v souladu se zisadami ochrany
pfirody. Navrhuje doplnéni sportovné rekreacnich ploch spolu s posilenim dopravni obsluhy a
obcanské vybavenosti.

V feSeném uzemi je také vyznamné rozvinuta individudlni rekreace v soukromych
rekreatnich chalupach, v mensim méfitku i v chatdach. Uzemni plan jiz nepogita s dalsi
rozptylenou vystavbou rekreacnich objektli ve volné krajin€, pouze s vyuZitim stavajicich
budov k rekreacnim uceliim v ramci doplnéného zastavéného uzemi.

Pro dal$i rozvoj obce jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:

poiadové Eislo navrzeny zpusob vyuziti vyméra v ha
plochy
1 plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 0,18
2 plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 0,20
3 plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 0,25
4 plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 0,96
5 plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 1,23
6 plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 1,02
8 plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 0,32
10 plochy bydleni V rodinnych domech — venkovské 0,15
11 plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 2,60
12a plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 0,40
12b plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 0,25
13 plochy smiSené obytné venkovské 0,72
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14 plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 1,25
15 plochy smiSené obytné centralni 0,75
16 plochy télovychovy a sportu 0,28
17 plochy smiSené obytné centralni 0,30
18 plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 0,78
19 plochy bydleni vV rodinnych domech — venkovské 0,38
20 plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 1,26
21 plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 1,28
22 plochy ob¢anského vybaveni 1,30
23 plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 0,85
24 plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 2,05
26 plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 0,20
27 plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 1,20
28 plochy bydleni v rodinnych domech — venkovskeé 1,30
29 plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 0,38
30 plochy bydleni v rodinnych domech — venkovskeé 0,20
32 plochy vyroby a skladovani 1,90
33 plochy vyroby a skladovani 0,12
35 plochy dopravni - mistni komunikace jizn¢ stavajici 2,50
zastavby vcetné propojeni s dneSnimi komunikacemi
36 plochy dopravni - propojovaci komunikace z ulice Na 0,03
Zadusi na parkovisté pod ndméstim
37 plochy dopravni - parkovisté¢ pod naméstim 0,18
38 plochy dopravni - parkovi§té u ¢p. 120 0,10
39 plochy dopravni - parkovisté u lyzafského vleku 0,22
40 plochy dopravni - parkovisté na Zadusi 0,05
41 plochy dopravni - parkovisté u hibitova 0,12
42 plochy dopravni - parkovisté v Machovské Lhoté pti 0,16
odbodce na Refisny
43 plochy vodni a vodohospodaiské — reten¢ni nadrz pod 0,32
hibitovem
44 plochy vodni a vodohospodéiské — retencni nadrz 0,05
V Machovské Lhoté
45 plochy vodni a vodohospodaiské — revitaliza¢ni Gpravy 0,24

nad rybnikem v Bélém

poi‘adové Eislo pozadovany zpisob vyuZiti katastralni vyméra v ha

lokality uzemi

1/1 plochy bydleni v RD - venkovské Machovska 0,18
Lhota

2/1 mistni komunikace a dopravni plochy Machovska 0,03
Lhota

31 plochy technické infrastruktury, Machovska 0,19
mistni komunikace a dopravni plochy Lhota

4/1 mistni komunikace a dopravni plochy Machovska 0,28
Lhota

5/1 plochy bydleni v RD - venkovské Machovska 0,31
Lhota




6/1 plochy bydleni v RD - venkovské Machov 0,35

8/1 plochy bydleni v RD - venkovské Nizka 0,38
Srbska

9/1 plochy bydleni v RD - venkovské Nizka 0,10
Srbska

14/1 plochy staveb pro rodinnou rekreaci Bely 0,004

16/1 mistni komunikace a dopravni plochy Nizka 0,05
Srbska

17/1 plochy bydleni v RD - venkovské Machovska 0,02
Lhota

18/1 zemédélsky padni fond Bély 1,10

Piehled ploch piestavby

poiadové Eislo navrzeny zpusob vyuziti vyméra v ha
plochy
7 plochy ob¢anského vybaveni 1,10
9 (Cast) plochy smisené obytné venkovské 0,28
25 plochy ob¢anského vybaveni 0,90
31 plochy vyroby a skladovani 0,16
34 plochy technické infrastruktury — sbérny dvir 0,12

Plochy systému sidelni zelené

Plochy systému sidelni zelené zahrnuji zelen vefejnou, soukromou a vyhrazenou,
ochranou a izolacni. V sidle plni funkci rekreac¢ni, estetickou, zdravotné hygienickou a
krajinn¢ ekologickou. Slouzi pro doplnéni a propojeni ostatnich ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti v zastavéném a zastavitelném tuzemi.

Pfi rozvoji nové vystavby a prestavbé osidleni je nutno chranit stavajici zelen a
realizovat navrhovanou zeleil jako nedilnou soucést vystavby.

Zvlasté z divodu plynulého zaclenéni byvalych zemédélskych arealt (lokality €. 7 a
25), ploch vyroby a skladovani do okolni krajiny je nutné navrhovat ozelenéni po jejich
obvodu za uziti domdcich druha dfevin.

Dale obnovovat a doplilovat stavajici zeleit kolem vodoteci, rybniki, komunikaci a
polnich cest. Usilovat o propojeni zelené v obci s okolni krajinou. Chranit udolni nivy
vodnich tokl pfed zastavbou, kterd by zde byla v rozporu se zdkonem chranénymi zajmy
pfirody a krajiny 1 s protipovodiiovou ochranou osidleni.




4. Koncepce verejné infrastruktury a dalSiho obéanského vvbaveni, véetné
podminek pro jejich umist’ovani

4.1. Dopravni infrastruktura

Névrh feSeni silni¢ni dopravy je vyznacen Vuzemnim planu Vv hlavnim vykresu,
ptiloha ¢. 1.B.2.

ReSenym uzemim prochdzeji tyto silnice :

- 111/30317 Bezdékov nad Metuji — Nizka Srbska — Machov — Machovska Lhota —
statni hranice

- 111/30315 Myto — Vysoka Srbska — Nizka Srbska

- 111/30320 Police nad Metuji - Bély

Ulohu mistnich komunikaci z&asti piebiraji pritahy silnic III téidy.. Mistni
komunikace jsou pouze caste¢n¢ zpevnéné. Dopravni obsluha je mnohdy realizovana pomoci
nezpevnénych hospodaiskych sjezda.

Parametry silnice 111/30317 v Machovské Lhoté a mistnich komunikaci neodpovidaji
CSN, zvlasté v usporadani pii¢ného profilu a Sifce zpevnéné vozovky. Tento stav, vzhledem
k piilehlé zastavbe, pujde jen obtizné zménit.

Komunikace pro pési jsou zastoupeny vétSinou nezpevnénymi stezkami, které spojuji
mistni komunikace. Pro pési pohyb v zastavéném tzemi jsou pouzivany vozovky komunikaci.
Samostatné chodniky jsou vybudovany ptevazné v centru Machova.

V feSeném tUzemi je tfada dopravnich zavad (nedostatecné rozhledové pole na
ktizovatkadch, malé poloméry smérovych obloukii a nadnormové klesani na silnicich,
nedostatecné Sitky komunikaci, chybéjici chodniky podél silnic apod.), které lze feSit pouze
do urcité miry.

Névrh :

a) Realizovat mistni komunikace jizné od stavajici zastavby Machova s odbocenim z
dnedni silnice I11/30317 u ¢p. 120 a vyasténim v Machovské Lhoté u ¢p. 18.

b) Propojit navrhovanou komunikaci se stavajici komunika¢ni siti v Machové a
Machovské Lhoté a zajistit tak zlepSeni dopravni obsluhy stdvajici i navrhované
zastavby.

€) Propojit ulici Na Zadusi s parkovistém pod naméestim novou komunikaci.

d) Realizovat jednostranny chodnik podél silnice I111/30317 z Nizké Srbské aZ po hrani¢ni
ptechod v Machovské Lhot¢.

e) Odstranovat postupné dalsi komunikacni zavady dle naro¢nosti, finan¢nich moznosti a
vyfeSeni majetkopravnich vztahii (Sitky komunikaci, poloméry smérovych obloukd,
rozhledova pole na kiizovatkach apod.).

f) Realizovat parkovisté u ¢p. 120 pifi odboceni nové mistni komunikace ze silnice
111/30317.

g) Realizovat parkoviste u lyzaiského vleku a hibitova.

h) Rozsifit a upravit zachytné parkovisté pod naméstim.

1) Realizovat parkovisté na Zadusi.

j) Realizovat zachytné parkovi§té v Machovské Lhoté pii odbodce na Refisny.



k) Respektovat ochranna pasma silnic III. tfidy mimo souvisle zastavéné tzemi dle
zakona €. 13/1997 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpisi.

I) P#i dimenzovani mistnich komunikaci nutno respektovat normu CSN 736110. Nové
mistni komunikace budou navrzeny tak, aby umoznily piijezd pozarnich vozidel
v souladu s CSN 730802, piipadné s CSN 730804,

4.2. Technicka infrastruktura

Plochy technické infrastruktury jsou vyznaceny v uzemnim planu v hlavnim vykresu,
ptiloha ¢. 1.B.2, vedeni a stavby v pfilohach ¢. 1.B.3 — Vodni hospodaistvi a ¢. 1.B.4 —
Energetika a radiokomunikace.

4.2.1. Vodni hospodarstvi

4.2.1.1. Zasobovani vodou

Machov véetné mistnich ¢asti Machovska Lhota, Nizka Srbska a Bély maji vybudovan
systém zéasobovani vodou. Resené izemi je soucasti skupinového vodovodu Nachod, ¢asti
Teplice nad Metuji — Nachod — Bohuslavice. Tvofi vlastni skupinu Bor (Borsky vodovod).

Zdrojem pitné vody pro Borsky vodovod jsou pramenisté jizné Machova : Vapenky,
Na bahnech, Pod sypaci skdlou. Rezervnimi a dalSimi zdroji jsou Nemejtovy prameny
(ptivadec nerealizovan) a Machovska studna (samostatny fad do Nachoda).

Ze zdrojl na jihu izemi je voda pfivadéna fadem DN 150 mm do vodojemu Machov o
obsahu 160 + 250 m® a odtud do Machova, Machovské Lhoty a Nizké Srbské. Z Nizké Srbské
tento hlavni vodovodni fad pokracuje do obce Bezd¢kov a Petrovicek.

Podél fadu DN 125 mm do vodojemu Machov je veden samostatny zasobovaci fad
DN 100 mm pro mistni ¢ast Bé&ly s vodojemem o obsahu 60 m3. Vodovodni fad pokracuje
smérem k obci Slavny do vodojemu Slavny a dale na Suchy Dil, Hlaviiov a Polici nad
Metuji. Tento systém tak vytvaii vodarenskou skupinu ,,Bor*.

Machovem, podél pateini komunikace, je veden samostatny zasobni fad DN 400 mm
Z Machovské studny smérem na Vysokou Srbskou a dale pak do Nachoda.

Mnozstvi vody zvyuzivaného zdroje je pro stavajici pocCet obyvatel dostatecné.
Rovnéz kvalita vody je po upravé v souladu s hygienickymi piedpisy. Objem akumulované
vody ve vodojemech zabezpeci pokryti minimalné 60% maximalni denni poteby vody.

S ohledem na dostate¢nou vydatnost zdroje a pfiznivou jakost vody neni tieba
uvazovat vétsi zmeény soucasného stavu.

Navrh :



a) Uzemné& hajit prostor pro rozsiteni akumulace u vodojemu Machov o 250 m® pii
stejném vyskovém osazeni (536,80 / 538,00 m n.m.).

b) V lokalitach uvazované vystavby realizovat zasobovaci fady profilt DN 90 — 150 mm
zaokruhované na stavajici tfady pfisluSnych profili tlakového pasma vodovodu
Machov a samostatného tlakového pasma vodovodu Bé¢ly.

€) Veskeré fady mensich profil o DN 40, 60,80 mm a stavebné nevyhovujici je nutno
rekonstruovat min. na DN 80, 100 mm dle CSN 730873 — zasobovani pozarni vodou.

d) Pro odbéry pozarniho zasahu je tfeba zajistit a dle potieby upravit a udrzovat odbérna
mista u vodoteéi, rybnikii a pozarnich nadrzi dle CSN 736639.

e) Mistni Gasti Refiny a Machovskd Lhota — Nouzin fesit dosavadni zpisobem
individudlnimi zdroji vody — domovnimi studnémi.

f) Respektovat ochranna pasma vodovodnich fadu dle zakona ¢. 274/2001 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist, respektovat ochranna vodohospodarska pasma dle zdkona ¢.
254/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

4.2.1.2. Nakladani s odpadnimi vodami

Machov ma v soucasné dobé vybudovanou kmenovou kanalizacni stoku podél pateini
komunikace v délce cca 4,6 km, ktera svadi splaskové vody do centralni COV Machov.

Mistni ¢asti Machovska Lhota a BEly nemaji vybudovanou jednotnou kanalizaéni sit’,
jedna se pouze o jednotlivé dil¢i tiseky potrubi a pfikopi, které jsou vyustény do povrchového
toku.

Pro mistni ¢ast B€ly neni ekonomicky vyhodné budovat soustavnou kanaliza¢ni sit’ s
centralnim zplsobem likvidace odpadnich vod. Pocita se i nadéle s individualnimi zplsoby
zneSkodnovani odpadnich vod v nepropustnych jimkach na vyvazeni, v domovnich Cistirnach
odpadnich vod a septicich se zemnimi filtry.

Zneskodiiovani odpadnich vod v nenapojenych objektech na kmenovou stoku a COV
probihd individudlné¢ v zumpach na vyvazeni a v septicich s pfepadem do podmoku
(trativody) nebo s vyutsténim ptimo do mistnich vodoteci, event. silni¢nich piikopti mistné
zatrubenych.

Destova voda odtéka ze zpevnénych ploch volné do terénu, mistné jsou vybudovany
useky mélké destové kanalizace, obCas se zausténim piepadl ze septikli a Zzump.

Centralni COV v mistni ¢asti Nizka Srbska byla vybudovana v roce 1997 na
projektovanou kapacitu 1060 EO, pro max. hydraulické zatizeni 1700 EO. Technologie COV
je mechanicko-biologicka s dlouhodobou aktivaci a s uplnou stabilizaci kalu.

Navrh :

a) Doplnit splaskovou kanaliza¢ni sit' v Machové a Nizké Srbské.

b) Vybudovat novou kanaliza¢ni sit' v Machovské Lhoté snapojenim na stavajici
kmenovou kanaliza¢ni stoku v Machové a centralni COV. Trasa a hloubky uloZeni
stok jsou navrzeny tak, aby v celé¢ délce umoznily gravitatni napojeni stavajici i
navrhovan¢ zastavby.

€) V mistni ¢asti Bély pocitat v navrhovém obdobi pouze s individualnim zpusobem
znesSkodnovani odpadnich vod. Navrzené plochy vystavby €. 5 a 6 je mozné ponechat
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pfi dodrzeni zdkonnych podminek pro zneSkodiiovani odpadnich vod (v soucasné
dobé pouze jimky na vyvazeni). Odvedeni destovych vod zlstane zachovano
Vv soucasné podobg.

d) V mistnich ¢astech Refigny, Nouzin a odlouéenych objektech, obtizné napojitelnych
na kanalizaci, zneSkodinovat odpadni vody v jimkach na vyvazeni nebo v domovnich
COV s vypousténim odpadnich vod do mistni vodotege.

e) Respektovat ochranna pasma kanalizaci stanovena dle zakona ¢. 274/2001 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisi, respektovat navrzené ochranné pasmo centralni COV v k.u.
Nizka Srbska 50 m od hranice oploceni.

f) Parkovisté a garaze budou zabezpeceny proti tniku latek zadvadnych podzemnim a
povrchovym vodam. Nepropustné plochy budou odkanalizovany do kanalizaéni sité.

4.2.1.3. Vodni toky a plochy

Resené uzemi se nachazi v CHOPAV Policka panev a je zasaZeno ochrannymi pasmy
vodnich zdroji Police nad Metuji a dalSich.

Vychodni ¢ast feSeného uzemi lezi v povodi Trnkavy (Machovského potoka), severni
¢ast v povodi potoka Tteslice (Bild) a stfedni a zdpadni ¢ast v povodi Zidovky.

Ustiednim recipientem tizemi je Zidovka, ktera v dolni &asti izemi v Nizké Srbské
inunduje. Koryto Zidovky je mistné upraveno (tvrda regulace, nabiezni zdi) s nestejnou
ochranou zastavéné ¢asti do Q5 (max. pritok 16m3/s).

Koryta drobnych tokd nejsou v hornich usecich upravena a maji charakter bystfin
s velmi rozkolisanymi pritoky, zavislymi pfevazné na srazkové Cinnosti. Zaplavové tizemi
V hornich c¢astech tokl neni vymezeno, kapacitni problémy koryta jsou vétSinou zpiisobeny
nevyhovujicimi objekty na toku (propustky, mostky).

Navrh :

a) Dokonéit regulaci Zidovky v zastavéném tzemi. Jeji tvrda regulace je nepfipustna
s vyjimkou jiz upravenych ¢asti toku a v ptipadech, kdy ostatni zptisoby opevnéni
V Zastavéném Uizemi nejsou mozné.

b) Vzhledem ke krajinafsky hodnotnému tzemi v ramci CHKO s vyssi ekologickou
stabilitou povazovat tvrdé stavebni Upravy koryta vodnich tokd vSeobecné za
nevhodné. Mozné potize s navalovymi vodami fesit krajinafsky vhodnymi Gipravami a
stavbami v celém povodi vodniho toku.

¢) V povodi potoka Tieslice realizovat koncepci revitaliza¢nich opatieni dle navrhu Ing.
M. Sindlara z roku 1996. Koncepce piedpoklada revitalizaéni tipravy nad Bélskym
rybnikem, revitalizaci stavajici nadrze, moktady, upravy koryta, vegetacni upravy a
revitalizaci toku a udolni nivy Tteslice, protierozni a vsakovaci prulehy, vysadbu
doprovodné zelen¢ podél vodniho toku, cest a silnic.

d) Dalsi reten¢ni nadrze realizovat na levostranném piitoku Zidovky u hibitova a nad
JiZnim okrajem zastavby v Machovské Lhoté.

e) Povrchovy odtok a jeho retardaci fesit krajinotvornymi prvky a upravou hospodateni
na zemé&délskych pozemcich. Nutno zmenSit odtokovy soucinitel, prodlouzit odtokové
vzdalenosti a zvétSit ochranny vliv vegetace. Zemé&délské obhospodatovani pozemki
V ramci moznosti podridit piidné ochrannym aspektiim, doplnit zalesnéni a piipadné
zatravnéni pozemkl v mistech vyrazné eroze a velmi neptiznivych spadovych pomért.
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f) Uzemi uréené k vystavbé zabezpedit takovym zptsobem, aby odtokové poméry
Z povrchu uzemi pted vystavbou a po vystavbé byly srovnatelné, aby nedochazelo ke
zhorSovani odtokovych poméri nize na tocich.

g) Pro potieby spravy a udrzby vodnich tokid po piedchozim projednani s vlastniky
pozemkii mohou dle zédkona ¢. 254/2001 Sb. ve znéni pozd¢jSich predpist vyuzivat
spravci vodnich tokii pozemky sousedici s korytem vodniho toku — u vyznamného
toku Zidovka nejvyse 8 m od biehové ¢ary na obé strany, u ostatnich vodnich toké do
6 m od biehové Cary na ob¢ strany.

h) Veskeré stavby a c¢innosti Vv zaplavovém uzemi podléhaji vodohospodaiskému
souhlasu dle zakona €. 254/2001 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpist.

i) Navrhované stavby vramci USES nesmi vyrazné omezovat & znemoziovat
povinnosti spravce toku dle zakona ¢. 254/2001 Sb. a vyhlasky ¢. 470/2001 Sh. ve
znéni pozdéjsich predpist.

J) Vodni toky, rybniky a udolni nivy patii podle zakona ¢. 114/1991 Sb. ve znéni
pozdéjsich piedpisit mezi vyznamné krajinné prvky (VKP), které jsou chranény pied
poskozovanim a ni¢enim. Dle §4, odst. 2 citovaného zakona se vyuzivaji pouze tak,
aby nebyla narusena jejich obnova a nedoSlo k ohrozeni nebo oslabeni jejich
stabilizacni funkce. K zasahim do VKP, coz je i vypousténi odpadnich vod do
vodnich tokd Tteslice, Machovsky potok a Zidovka, je tieba mit kladné zavazné
stanovisko Spravy CHKO Broumovsko.

4.2.2. Elektrorozvody

Resené uzemi spada z hlediska zasobovani elektrickou energii do oblasti napajeci
transformace 110/35 kV Police nad Metuji s moznosti provozniho zajisténi v ptipadé
mimotadné situace z TR Nachod. Rozvodny systém VN, zdsobujici feSené uzemdi, je proveden
odbockami z vedeni VN 354 vykonové orientovaného na transformaci 110/35 kV Police nad
Metuji. V soucasné dob¢ zajist'uje zasobovani feSeného tizemi el. energii 9 transformacnich
stanic, z toho 8 distribu¢nich a 1 pramyslova.

Rozvod systému VN v zemi je proveden vrchnim vedenim. Rozvodna sit’ nizkého
napéti je provedena nadzemnim a ¢astecné 1 zemnim kabelovym vedenim.

Soucasny zplsob zasobovani el. energii je pIné vyhovujici a vyhledové perspektivni
s ohledem na pfenosové moznosti systému 35 kV. V oblasti rozvodi NN byla provedena
obnova rozvodné sit¢ u podstatné ¢asti feSen¢ho tizemi.

S ohledem na technické moznosti stavajicich TS lze vykonové pozadavky odbéru
elektrické energie stavajici 1 pfipadné¢ nové vystavby zajistit ze soucasnych stanic (TS)
vymeénou transformatora za vykonove vyssi jednotky. V nékterych ptipadech bude nutné pro
zlepSeni zésobovaci situace a na zakladé vykonovych pozadavka doplnit o novou stanici (T).

Celkové maximalni nesoudobé zatizeni feSeného izemi je odhadovano na 1 400 kW,

z toho trvalé osidleni 1070 kW, sezonni rekreace 230 kW a vyroba 100 kW. Celkovy
nesoudoby vyhledovy el. pfikon je odhadovéan na cca 2750 kW.
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Navrh :

9)
h)

Vykonové zajisténi pozadavki na zvySeni odbéru elektrické energie s ohledem na
ochranu krajinného rdzu, kde jsou nezadouci vrchni vedeni linek, bude feSeno
predevsim Vv ramci dnes$ni elektrizacni soustavy.

Napojeni ojedinélé vystavby rodinnych domi feSit ze stavajici sit€ NN i1 za
predpokladu jeji upravy.

Napojeni lokalit s vétSi energetickou naroc¢nosti bude provedeno pomoci
kabelového vedeni z novych TS.

Navrhovana vystavba v k.i. Machov bude pievazné vykonove kryta ze stavajicich
TS 261, 280, 894 a 985 zvySenim instalovaného transforma¢niho vykonu.
Vystavba rodinnych domu v lokalitach ¢. 19 a 20 (na Zadusi) si vyzada s ohledem
na prichod nadzemniho vedeni VN a v souladu s pozadavkem Spravy CHKO
Broumovsko néhradu stavajicich stozarovych TS 772 a 668 kabelovymi (T4, T5),
vcetné kabelového napojeni na systém VN.

Navrhovana vystavba v k.0. Nizkd Srbska, zvlasté v lokalitach ¢. 11, 31 a 32 si
vyzada realizaci nové el. stanice T1, ktera bude rovnéz v souladu s pozadavkem
Spravy CHKO Broumovsko kabelova snapojenim na VN systém zemnim
kabelovym vedenim. Ostatni navrhované lokality budou zasobovany el. energii ze
stavajiciho systému NN.

Podstatnou ¢ast nové vystavby v Machovské Lhoté bude mozné zajistit el. energii
ze stavajicitho systému NN jeho rozSifenim. Pro zasobovani lokality ¢. 22 bude
realizovana stozarova T2, kterd zaroven podchyti odbér okolni navrhované obytné
vystavby a obcanského vybaveni. V ptipadé vysSSich vykonovych pozadavku je
mozn¢é nahradit stavajici zdénou TS 202 stozarovou stanici do 630 kVA.
Uvazovana vystavba rodinnych domut a obcéanské vybavenosti v k.0. BéEly si
Vv piipadé vyssich vykonovych pozadavkl vyzada realizaci stanice T3.

V odlou¢ené ¢&asti Refisny bude zasobovani el. energii feSeno ze stavajiciho
rozvodu NN.

Nutno respektovat ochranna pasma elektrizacni soustavy v souladu se zdkonem ¢.
458/2000 Sh. ve znéni pozdéjsich piedpist.

4.2.3. Zasobovani teplem a plynem

Machov, Nizka Srbska a Machovskd Lhota jsou plynofikovany stfedotlakym
plynovodem z VTL/STL regulaéni stanice v k.u. Bezdékov nad Metuji, ktera slouzi i pro
plynofikaci obce Bezdékov. S plynofikaci Bélého se jiz nepocita.

Z trvale obydlenych bytil bylo piiblizné 25 % vytap€no uhlim, 14 % dievem, 11 %
elektiinou a 50 % plynem.

Navrh :

a) Protoze plynofikace stavajicich objekti v Machove, Nizké Srbské i Machovské Lhoté
jiz byla provedena, pocita se s tim, Ze i navrhované objekty v uvedenych lokalitach
budou pievazné plynofikovany decentralizovanym zpiisobem.
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b) V mistni ¢asti Bély se jiz s plynofikaci nepodita.

c) V lokalitaich a objektech, kde nebude feSeno vytapéni pomoci zemniho plynu nebo
elektfiny, je nutné se orientovat na jiny druh ekologického paliva (palivové dievo a
dfevni odpad, bioplyn, slune¢ni energii, biomasu apod.).

d) Pro vytapéni nepouzivat fosilni paliva s vy$s§im obsahem nespalitelnych latek, siry a
dalSich Skodlivin, které znecCistuji ovzdusi. NezhorSovat kvalitu ovzdusi v mistech,
kde bylo dosazeno podlimitni urovné.

e) Obvodové stavebni konstrukce fesenych objektii navrhnout a realizovat podle CSN
730540, 1994 Tepelna ochrana budov.

f) Respektovat ochranna a bezpecnostni pasma vSech plynarenskych zafizeni, stanovena
dle zakona ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpist. Respektovat zakaz vysadby
lesnich a trvalych porostt v Sifce 2 m na kazdou stranu od osy plynovodi.

4.2.4. Telekomunikace a radiokomunikace

Vystavba nové telekomunikaéni sit€¢ je jiz hotova s dostateCnou rezervou, kterd
umozni pruzné reagovat i na ptipadné nové pozadavky na telekomunikaéni sluzby ve vyhledu.

V soucasné dob¢ neprochdzi zdjmovym uzemim zadna radioreléova trasa 1. a 2. fadu.
Pocité se s vystavbou RR trasy 2. fddu RKS Cerna Hora — RS Hvézda — TKB Broumov.

V feseném tizemi se nachdzi stavba televizniho pievadécée TVP ,,Machov* s kruhovym
ochrannym pasmem o r = 30 m (dle zékona ¢. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich).
Déle je objekt TVP vyuZivan pro umisténi a provoz zatizeni zakladnové stanice radiotelefonni
sluzby véetné mikrovinnych radioreléovych spoji.

Navrh :

a) Rozvoj telefonni sité fesit dle zpracované koncepce. Respektovat stavajici trasy
telekomunikac¢nich kabeld.

c) Stavby vyssi nez 25 m a stavby vyzafujici elektromagnetickou energii (ZS operatort
mobilnich telefontl, optické trasy telefonnich kabell) budou vZdy projednany s VUSS
Pardubice.

d) Respektovat ochranna pasma telekomunikaénich zafizeni dle zakona ¢. 127/2005 Sb.
ve znéni pozd¢jSich predpisi.

4.2.5. Odstranovani odpadi
Odstranovani odpadti se fesi jejich svozem a skladkovanim, popfipadé caste¢nou

recyklaci. Svoz a likvidaci odpadl zajiStuje firma Marius Pedersen, a.s. Hradec Kralové.
Provadi se separovany sbér plasti, skla, Zeleza, papiru.

Star¢ zatéze evidované Spravou CHKO Broumovsko :

poi‘ad. ¢islo oznaceni lokality kat. uzemi soucasny stav
lokality
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128 u COV Machov Nizka Srbska | rekultivovano, osazeno dievinami
133 za nakupnim stfediskem Machov rekultivovano, osazeno keti a
zatravnéno
134 u Machovské studny Machov rekultivovano, zatravnéno
135 Na Chrasti Bély rekultivovano, ¢aste¢né zalesnéno
neoznaceno | U Beranky Machov rekultivovano, zatravnéno
Névrh :
a) Realizovat sbérny dvir (prostor pro téidéni a doasné deponovani odpadi) v arealu

b)

byvalého podniku VEBA.
Respektovat plochy rekultivovanych starych zatézi jako nezastavitelné.

4.3. Obcanské vybaveni a verejna prostranstvi

Plochy obcanského vybaveni véetné sportovnich ploch a plochy vetejnych prostranstvi

jsou vyznaceny v izemnim planu v hlavnim vykresu, pfiloha ¢. I.B.2.

Machov je vybaven zdkladni ob¢anskou vybavenosti v uspokojivém rozsahu. Nachézi

se zde obecni ufad, zdravotni stfedisko, zakladni Skola, posta, hasi¢ské zbrojnice, pohrani¢ni
policie, matetska skola, télocvi¢na, hiist¢ pro kopanou, zimni sportovni areal a rizné sluzby.
VétSina obCanské vybavenosti je soustfedéna v centralni ¢asti kolem namésti, které je hlavnim
prostranstvim obce. Prodejny potravin a smiseného zbozi jsou v k.u. Machov a Bé&ly, hostinec
v k.4. Machov, Nizka Srbska a Machovska Lhota.

Navrh :

a)
b)

Vytvafet izemni podminky pro rozvoj sportu, rekreace a cestovniho ruchu.

Rozsitit a doplnit aredl zimnich sportl v jizni ¢asti Machova. V ramci navrZzenych
ploch sportovnich a smiSenych centralnich se jedna o umisténi autokempu, vefejného
tabofisté, ubytovaciho zafizeni hotelového typu, koupalisté, obsluznych zatizeni pro
sport a turistiku — pajcovny a servisu sportovnich potfeb, rychlého obcerstveni,
socidlniho zafizeni, Saten, uschovny apod., zdchytného parkovisté pro ndvstévniky.
Pro obcanskou vybavenost vyuzivat i pfestavbou plochy byvalych zemédélskych
areald v Béléem a Machovské Lhoté.

Pro dal§i druhy ubytovacich =zafizeni je moZno vyuzit lokalitu v sousedstvi
evangelického hibitova.

ZvySenou pozornost nutno vénovat dostavbé namésti jako hlavnimu vefejnému
prostranstvi.
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5. Koncepce usporadani Kkrajiny, vcetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti, vizemni systém ekologické
stability, prostupnost Krajiny, protierozni opatieni, ochrana pred
povodnémi, rekreace, dobvvani nerostu

Koncepce uspotadani krajiny véetné navrhu USES je vyznadena v hlavnim vykresu,
pfiloha ¢. .B.2.

Resené izemi se nachazi v CHKO Broumovsko Vv .- 11l. zén& odstupiiované ochrany
prirody ve smyslu vyhlasky ¢. 157/1991 Sb. o ziizeni CHKO Broumovsko. Nachazeji se zde
rovnéz lokality Natura 2000, kterymi jsou Ptaci oblast Broumovsko a Evropsky vyznamna
lokalita Broumovské stény. Dle oborového dokumentu ,,Vyhodnoceni krajinného rdzu CHKO
Broumovsko* (Ing.arch. J. Brychtovd) spadd ptfevazna cast izemi do pasma 1B s pfisnou
ochranou dochovaného krajinného rdzu s témito hlavnimi omezujicimi podminkami :

Nova vystavba :

- pfipustna pouze v zastavéném izemi obce neb0 V ndvaznosti na stavajici zastavbu

- nepfipustna ve volné krajin¢

- podfizuje se formé a vyrazu hodnotnych objektli ve svém okoli (hmotové a ptidorysné
feSeni, vyska, tvar stfechy, materidly a barevnost)

- navazuje na urbanistickou strukturu sidla a vhodnym zptsobem ji dopliiuje

Zmény ve vyuziti uzemi, dopravni a technické infrastruktura, zasahy do porostu :

v

- respektuji dochovany raz krajiny, nezasahuji do prostorovych vztahli a métitka krajiny

- nebudou patrné v siluetdich a na vizudlnich horizontech (vztahuje se i na sousedni
prostory, dotvaiejici charakter cennych lokalit)

- podiidi se zpisobu vyvoje zastavby, nenarusuji charakteristickou strukturu osidleni

V pasmu 1B nelze povolovat takové stavby a zmény vyuziti uzemi, které silné
negativné zasahuji do nékteré z pozitivnich hodnot jednotlivych charakteristik krajinného razu
— zejména do pfirodnich a kulturnich hodnot (ZCHU, pamatkové chranénych stavebnich
souboru ¢i casti sidel, ptipadné€ jednotlivych objektl, krajinnych dominant, harmonického
méfitka a prostorovych vztaht).

Koncepce usporadani krajiny vychazi z uvedenych dokumentt a podminek a z celkové
urbanistické koncepce, ve které je stanoveno, ze rozvojem obce nedojde k naruSeni
dosavadniho krajinného razu,ptfirodnich a kulturnich hodnot Uzemi i dneS$ni urbanistické
struktury s prevazujici zastavbou venkovského typu (viz. kapitola 3).

Zv14asté mistni ¢asti Bély, Machovska Lhota a Refi$ny maji dochovany krajinny raz
mimotadné hodnoty, ktera je dana pfedevSim piirodnimi hodnotami a soucasné dochovanou
urbanistickou strukturou sidel. V téchto tizemich by mély byt proto navrhovany stavby, které

svym materidlovym, hmotovym a barevnym feSenim vychézeji ze stavajici zastavby sidla.

Navrh USES
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Pro katastralni izemi Machov, Nizka Srbska, Machovské Lhota a Bély byl zpracovan
generel USES v roce 1995 spolecnosti Urbaplan s.r.o., Hradec Kralové a doplnén v roce 1996
Ing. P. Novotnym.

Resenym tizemim probihd podél statni hranice regionalni biokoridor oznateny RBK
17 — Homolka, ktery propojuje RBC Broumovskeé stény s lokalnimi BC ¢. 2,3,4,5,6,10 a 11 na
trase a s RBC Bfezinka mimo feSené tizemi. Propojeni RBK 17 do Polska je mozné v LBC ¢.
5, které bezprostfedné navazuje na Stolowogorski park narodowy.

Dalsi hodnotné lokality v jizni Casti uzemi — LBC ¢. 4,7,8,9 spojuje LBK ¢. 18 a 19.

Severné od stavajici zastavby ve sméru vychod-zapad probiha LBK ¢.20 spojujici
RBC Broumovskeé stény s LBC €. 13 a 14 a napojeny na LBK ¢. 22 v zapadni ¢ésti uzemi, kde
prochézi zastavbou Machova. Propojuje LBC ¢&. 15 a 12 a podél dolniho toku Zidovky tsti do
LBC ¢&. 7 prevazné jiz na uzemi Vysoka Srbské (oznaceni dle generelu USES Vysoka Srbska).
Na LBK €. 22 navazuje severné od Bélého LBK ¢. 21 s LBC €. 16 na trase.

Tabulky jednotlivych prvktt USES jsou uvedeny v piiloze &.1 textové &asti navrhu UP.

Pii realizaci prvki USES — BC a BK je nutné zachovat minimalni prostorové
parametry, zachovat jejich plnohodnotnou funkci a zabezpecit udrzbu :

- u biokoridoru regionalniho vyznamu je nutné zachovat ¢i vytvofit pas Siroky 40 m (lesni
spolecenstva a moktady), 50 m (lu¢ni spolecenstva)

- u biocentra regionalniho vyznamu zachovat plochu 20 ha (lesni spolecenstva a lucni
spoleCenstva)

- u biokoridoru lokalniho vyznamu je nutné zachovat ¢i vytvofit pas Siroky 20 m (luéni
spoleCenstva)

- u biocentra lokalniho vyznamu zachovat plochu 3 ha (lesni, lu¢ni spolecenstva a mokiady)

V kapitole 6.2. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti, odst. v)
Plochy pfirodni jsou uvedena omezeni pro vyuZivani ploch, které tvoii soucast biocenter a
biokoridort.

Prostupnost krajiny

Je zajisténa siti obsluznych tcelovych komunikaci, cyklistickymi stezkami a stezkami
pro pesi.

Cykloturistické trasy

Resenym tizemim prochazi znadené cyklotrasy KCT &.4000 ¢esko-polsky okruh Stény,
¢.4001 Vyhlidkova cesta a cyklotrasa ¢.4002 do Bozanova a Otovic.

Turistické trasy
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Pi'es izemi Machova prochazeji tyto znadené turistické trasy KCT :

Cervend Hronov — Zavrchy — Machov — Refisny — Broumovské stény — Hvézda — Ostas

Zluta Police n.M. — Suchy Dull — Broumovské stény — Refi$ny — Machovska Lhota —
Bor

modrad Hvézda — Slavny — Refi$ny — Broumovské stény — BoZanov

modrad Machov — Machovska Lhota — hrani¢ni pfechod — Ostra Gora

zelend Machov — Refi$ny — Broumovské stény, Pantv kifz — Koruna — Vambeficka

cesta — Suchy Dul — Police n.M. — Ostas

Pro pé8i a cyklisty slouzi hrani¢ni prechody Machovskd Lhota — Ostra Gora a
Machovsky kiiz — Pasterska Gora. Po uvolnéni hranic bude jest¢ mozné doplnit sit
komunikaci spojujicich ¢esko-polské pomezi. Naptiklad cestu z Machova do Konéin je
mozné prodlouzit na polskou stranu do obce Pstrazna s vazbou na mistni turistické trasy.

Protierozni opatireni a ochrana pred povodnémi

Protierozni opatieni jsou feSena v souladu s ochranou pfirody a krajiny zatravnénim
problémovych pozemki a realizaci prvka USES.

Ochrana pfed povodnémi je feSena na zékladé odtokovych poméri feky Zidovky
opatfenimi na samotném toku a jeho pfitocich, jejichz cilem je zamezit zaplavdm a ochranit
stavajici 1 navrhovanou zastavbu. Vzhledem ke krajinafsky hodnotnému uzemi je davana
prednost revitaliza¢nim opatfenim v celém povodi vodniho toku (viz. kapitola 4.2.1.3. Vodni
toky a plochy).

Obdobné jako Zidovka i mensi vodni toky musi byt odborné obhospodatovany stejné
jako okolni ptidni fond tak, aby se co nejvice zabranilo erozi a zanaseni téchto toki.

Obnova a zvvSovani ekologické stability

Soucasti obnovy a zvySovani ekologické stability izemi je také vysadba krajinné
zelené. Jsou to predevsim vysadby podél cest, polnich mezi, vodnich tokii a ploch, vysadby
solitér s funkci vyznamné dominanty ¢i zvyraznéni vyznamného mista v krajiné. Pii
dopliiovani krajinné zelené je dllezitou soucasti také navrzeny uzemni systém ekologické
stability se svymi biocentry a biokoridory.

Vymezeni systému ekologické stability zajiStuje uchovéani a reprodukci ptirodniho
bohatstvi, ptiznivého pisobeni na okolni, méné stabilni ¢asti krajiny a na vytvoreni zakladi
pro mnohostranné vyuzivani krajiny.

Ochrana USES je povinnosti viech vlastnikii a uZivateli pozemkd, tvoficich jeho
zaklad. Jeho vytvareni je vefejnym zdjmem, na kterém se podileji vlastnici pozemki, obce a
stat.
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Rekreacni vvuzivani krajiny

Krasné okoli Machova dava podminky pro rozvoj vSech druhti a forem rekreace.
Kromé zimnich sporti je to i turistika a cykloturistika. Pfes Machov vedou znacené turistické
trasy, které sméiuji na Zavrchy, Machovské Konciny, Bor, do Broumovskych stén a na
Stolové hory v kladském pomezi.

Machov je také vyznacnym stiediskem rodinné rekreace a patii mezi obce s nejvyssim
poctem rekreacnich objekti v okrese Nachod. Dle s¢itani v roce 2001 slouzilo k rekrea¢nim
ucelim kromé chat 111 neobydlenych rodinnych dom.

Rekreacni vyuzivani krajiny je vSak omezeno pozadavky na ochranu pfirody a krajiny.
Uzemni plan proto jiz nepocita s dalsi vystavbou rekreacnich chat v feSeném uzemi, pouze
s vyuzivanim stavajicich objektt k individualni rekreaci v ramci doplnéného zastavéného
uzemi.

U rekreacnich objekti ve volné krajiné nebude zvétSovano jejich stavajici plidorysné
usporadani a objekty nebudou dopliiovany o zadné doprovodné stavby.

Vymezeni ploch pro dobvvani nerostua

V feSeném uzemi nejsou evidovana vyhradni loZiska nerostnych surovin a nebylo zde
stanoveno chranéné loziskové tizemi. Podle evidence Geofondu CR se ve spravnim uzemi
Machova nachazeji sesuvna uzemi ostatni, evid. ¢islo 5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5236,
5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242, 5501, 5502, 5503 a 5504, kterd jsou vyznaena
Vv hlavnim vykresu, pfiloha ¢. I.B.2. a koordinacnim vykresu, ptiloha ¢. II.B.1. Sesuvna tizemi
jsou nezastavitelna.
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6. Stanoveni podminek pro vvuziti ploch s rozdilnym zpuasobem vyuziti a
stanoveni podminek prostorového usporadani,

6.1. ReSené uzemi je dle hlavniho vyuziti ¢lenéno na :

a) plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)
b) plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)

¢) plochy ob¢anského vybaveni (OV)

d) plochy télovychovy a sportu (OS)

e) plochy zimnich sportti (OSX)

f) plochy hibitovi (OH)

g) vefejna prostranstvi (PV)

h) plochy smisené obytné centralni (SC)

i) plochy smiSené obytné venkovské (SV)

J) plochy silni¢ni dopravy (DS)

K) plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité (TI)
I) plochy technické infrastruktury — sbérny dvir (TO)
m) plochy vyroby a skladovani (VL)

n) plochy zemédélskych staveb (VZ)

0) plochy zelen¢ vetejné, ochranné a izolaéni (ZV)

p) plochy zelen¢ soukromé a vyhrazené (ZS)

r) plochy zelené pfirodniho charakteru (ZP)

S) plochy vodni a vodohospodaiské (W)

t) plochy zemédelské (NZ)

u) plochy lesni (NL)

v) plochy pfirodni (NP)

Vymezenému zpuisobu vyuziti ploch musi odpovidat zplsob jeho uzivani a zejména
ucel umistovanych a povolovanych staveb, vcetné jejich zmén a zmén v jejich uzivani.
Stavby a jina opatfeni, ktera podminkam vyuziti ploch srozdilnym zplsobem vyuziti
neodpovidaji, nesméji byt na téchto plochach umistény nebo povoleny.

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti jsou vyznaceny V hlavnim vykresu, pfiloha ¢.
1.B.2.
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6.2. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

a) Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské (BV)

Plochy nizkopodlazni obytné zastavby s odpovidajicim zdzemim uzitkovych zahrad a
s chovem drobného hospodarského zvitectva, véetné dopliujiciho obcanského vybaveni a
vyrobnich sluzeb. Méfitko a struktura zastavby respektuje charakter ptivodniho venkovského

osidleni.

A. Pfipustné vyuziti

B. Nepfipustné vyuziti

rodinné izolované domy o jednom nadzemnim podlazi s
obytnym podkrovim

gardze a stavby plnici doplikovou funkcei ke stavbé hlavni
stavby pro podnikatelskou c¢innost charakteru dopliujiciho
obcanského vybaveni, femeslné vyroby a sluzeb na pozemcich
se stavbami rodinnych domil

vSechny druhy Cinnosti, které svymi negativnimi vlivy naruSuji
sousedni pozemky a nespliiuji hygienické ptedpisy pro bydleni
negativni vlivy na Zivotni prostfedi zplsobené hospodaiskou
ginnosti nesmi pesahnout meze stanovené pravnimi predpisy V)
vyrobni a skladovaci objekty, mimo staveb pro femeslnou
vyrobu a sluzby.

stavby pro odstranovani odpadu (sbérné dvory, skladky).
garaze, odstavné a parkovaci plochy pro nakladni automobily a
autobusy

1) Napt. zdkon ¢. 20/1966 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi, zdkon ¢. 17/1992 Sb. ve znéni pozdé&jsich
predpist, vyhlaska ¢. 89/2001 Sb. ve znéni pozde€jSich predpist, zadkon ¢. 258/2000 Sb. ve znéni pozdejsich
predpist, zdkon ¢. 86/2002 Sb. ve znéni pozde€jSich piedpist
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b) Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RD

Plochy slouzici k rodinné rekreaci v rekreacnich chatdch a chalupach samostatnych
nebo seskupenych do chatovych osad.

A. Pfipustné vyuziti

- stavby pro rodinnou rekreaci dle § 2, odst. b) vyhlasky ¢.
501/2006 Sh. svyskovym omezenim na jedno nadzemni
podlazi

B. Nepfipustné vyuziti

- stavby pro bydleni

- stavby pro vyrobu

- stavby pro obcanskou vybavenost

- garaze

- stavby pro chov hospodaiskych zvirat

- ostatni stavby a vyuziti izemi pfimo nesouvisejici s rodinnou
rekreaci D

1) U rekrea¢nich objektii ve volné krajiné nebude zvétSovano jejich stavajici pudorysné uspofadani a objekty
nebudou dopliovany o Zadné doprovodné stavby.
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¢) Plochy ob&anského vybaveni (OV)

A. Pripustné vyuziti

A. Nepfipustné vyuziti

1)

Samostatné¢ vymezené plochy obc¢anského vybaveni, zajistujici podminky pro jejich
uzivani v souladu s pozadovanym tcelem.

stavby pro Skolstvi a kulturu

stavby pro zdravotnictvi a socialni péci

stavby pro vetejné stravovani

stavby ubytovacich zatizeni

stavby pro vefejnou administrativu

stavby pro obchod a sluzby

objekty technické infrastruktury potfebné pro funkci uzemi
odstavné a parkovaci plochy pro osobni automobily, motocykly
a kola

stavby pro vyrobu

negativni vlivy na zivotni prostiedi zpiisobené hospodéiskou
ginnosti nesmi piesahnout meze stanovené pravnimi piedpisy. ¥
stavby pro odstrafiovani odpadii (sbérné dvory, skladky)

stavby pro bydleni

stavby pro rodinnou rekreaci

zemedelské stavby mimo staveb pro veterinarni péci

Napt. zadkon ¢. 20/1966 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl, zédkon ¢. 17/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisil, vyhlaska ¢. 89/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, zakon €. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisi, zakon ¢. 86/2002 Sb. ve znéni pozdg&jsich predpist
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d) Plochy télovvychovy a sportu (OS)

Plochy slouzici pro zatfizeni organizované, neorganizované a Skolské t€lovychovy.

A. Pfipustné vyuziti

B. Nepfipustné vyuziti

sportovni hiisté, koupaliste, kluziste, détska hristé

télocvicny, fitcentra

klubovny a Satny, tribuny

rekreacni arealy

doprovodna zelen

stavby ubytovacich zafizeni (penziony, turistické ubytovny,
kempy), stravovaci sluzby

parkovisté aut pro navstévniky

zafizeni technické infrastruktury

stavby pro bydleni

stavby pro vyrobu

stavby pro obcCanskou vybavenost nesouvisejici s pfipustnym
vyuzitim uzemi

stavby pro skladovani a uklddani odpadd (napt. sbérné dvory,
skladky)

zemeédelské stavby

Cerpaci stanice pohonnych hmot

ostatni stavby a vyuZiti Uzemi pfimo nesouvisejici
s télovychovou a sportem
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e) Plochy zimnich sportu

(0SX)

Plochy slouzici k provozovani zimnich sporta.

A. Pfipustné vyuziti

B. Nepfipustné vyuziti

sjezdové traté

vieky

skokanské mistky

obsluzna zatizeni pro sport a turistiku (ptijcovna a servis
sportovnich potieb, rychlé obcerstveni, socialni zatizeni, satny,
uschovny apod.)

parkovisté pro navstévniky

souvisejici technicka infrastruktura

veskeré stavby a Cinnosti, které pfimo  nesouvisi
S provozovanim zimnich sportii

pfi provozovani zimnich sporti nesmi dojit k poskozeni
chranénych rostlin v evidované lokalité ¢. 58, do které zasahuje
sportovni areal

zaroven je nutné vyloucit vyznamny vliv na soustavu Natura
2000 a nelze pripustit no¢ni lyZovani se svicenim a
zasnézovani. V pfipadé modernizace ploch pro zimni sporty je
nutné zpracovat samostatné posouzeni vlivu na druhy Ptaci
oblasti.
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f) Plochy hibitovu

(OH)

Plochy uréené k vefejnému pohibivani s doprovodnou zeleni a stavbami souvisejicimi

S provozem hibitova.

A. Pripustné vyuziti

B. Nepfipustné vyuziti

hroby, hrobky, kolumbaria

urnové haje

rozptylové louky

okrasné liniové a plosné parkové tpravy

obfadni siné, kaple

stavby pro skladovani, souvisejici s provozem hibitova a
pohfebnictvim

ucelové komunikace a komunikace pro pesi

souvisejici technicka infrastruktura

stavby pro bydleni

stavby pro sport a rekreaci

stavby pro vyrobu

stavby pro skladovani, nesouvisejici s provozem hibitova a
pohiebnictvim

ostatni stavby a vyuZiti Uzemi, nesouvisejici s provozem
hibitova a pohifebnictvim
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g) Verejna prostranstvi (PV)

Plochy vetejnych prostranstvi se obvykle samostatné vymezuji za ucelem zajisténi
podminek pro pfiméfené umisténi, rozsah a dostupnost pozemkl vetejnych prostranstvi a
k zajisténi podminek pro jejich uzivani v souladu s jejich vyznamem a ucelem.

A. Pfipustné vyuziti

- stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druht vetejnych
prostranstvi

- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
obcanského  vybaveni, slucitelné sucelem  vefejnych
prostranstvi

B. Nepfipustné vyuziti

- stavby neslucitelné s ucelem vetejnych prostranstvi
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h) Plochy smiSené obytné centralni (SC)

Plochy obytné zastavby ve spojeni s ob¢anskym vybavenim a podnikatelskou ¢innosti
charakteru sluzeb obyvatelstvu na samostatnych pozemcich nebo zabudovanymi pievazné do
parteru staveb pro bydleni, které spolu vytvareji smiSeny charakter uzemi.

A. Pfipustné vyuziti

B. Nepfipustné vyuziti

rodinné a bytové domy do 3 nadzemnich podlazi V)

bytové domy s vestavénym obcanskym vybavenim

stavby obc¢anského vybaveni

stavby pro femeslnou vyrobu a sluzby

dopliujici stavby technické infrastruktury

hromadné garaze pro osobni automobily

odstavné a parkovaci plochy pro osobni a nakladni automobily
do celkové hmotnosti 3 500 kg

vSechny druhy cinnosti, které svymi negativnimi vlivy na
zivotni prostiedi (Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otiesy, vibrace,
prach, zapach, znecistovani vod apod.) ptekracuji na
sousednich pozemcich limity uvedené v pfislusnych pravnich
predpisech

stavby pro vyrobu a skladovani, mimo staveb pro
podnikatelskou ¢innost uvedenych v ptfipustném vyuziti izemi
zemeédelské stavby

stavby pro odstraiiovani odpadi (napt. sbérné dvory, skladky)
stavby garazi pro nakladni automobily a autobusy

1) s vyjimkou lokality ¢. 15, u které se pozaduje 1 podlazi s vyuzitim podkrovi

2) Napt. zdkon ¢. 20/1966 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpist, zdkon ¢. 17/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich
piedpist, vyhlaska ¢. 89/2001 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist, zakon ¢. 258/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich
predpist, zédkon ¢. 86/2002 Sb. ve znéni pozde€jSich piedpist
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i) Plochy smi$ené obytné venkovské (SV)

Plochy venkovského bydleni s hospodaiskym zazemim vétsiho rozsahu (péstitelstvi,
chovatelstvi), véetné¢ dopliujiciho obfanského vybaveni a vyrobnich sluzeb. Métitko a
struktura zastavby respektuje charakter ptivodni venkovské zastavby.

A. Piipustné vyuziti

B. Nepiipustné vyuziti

stavby pro rodinné bydleni o jednom nadzemnim podlazi S
obytnym podkrovim

gardze a stavby plnici doplitkovou funkci ke stavbé hlavni,
vcetng staveb pro chov drobného zvifectva

stavby pro podnikatelskou ¢innost

stavby pro femeslnou vyrobu a sluzby

stavby pro skladovani a Gpravu rostlinnych produkti

stavby pro chov hospodaiského zvitectva bez negativniho vlivu
na okoli

stavby pro mechanizaéni prostiedky na pozemcich staveb pro
bydleni

souvisejici stavby obcanského vybaveni a technické
infrastruktury

stavby pro skladovani nesouvisejici s pfipustnym vyuZzitim
uzemi

stavby pro vyrobu mimo staveb pro femeslnou vyrobu a sluzby
stavby pro odstraiiovani odpadii (sbérné dvory, skladky)
podnikatelské aktivity (vyroba a sluzby) svymi negativnimi
uc¢inky na Zivotni prostfedi (Skodlivé exhalace, hluk, teplo,
otfesy, vibrace, prach, zapach, zneciStovani vod apod.)
nepiekro¢i na sousednich pozemcich limity uvedené
v piislunych pravnich predpisech V)

1) Napt. zdkon ¢. 20/1966 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist, zakon ¢. 17/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist, vyhlaska ¢. 89/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, zakon €. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist, zdkon ¢. 86/2002 Sb. ve znéni pozde€jSich piedpist
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i) Plochy silni¢ni dopravy (DS)

Plochy silni¢ni dopravy zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pozemnich komunikaci.
Samostatné se vymezuji v ptipadech, kdy vyuziti pozemkti dopravnich staveb a zatizeni,
zejména z diivodu intenzity dopravy a jejich negativnich vlivi, vylucuje zaclenéni takovych
pozemki do ploch jiného zplisobu vyuziti.

A. Pripustné vyuziti

- silnice a mistni komunikace v¢etné chodniki

- ucelové komunikace

- p¢si komunikace a cyklistické stezky

- vefejné odstavné a parkovaci plochy

- autobusové zastavky

- vefejnd prostranstvi

- stavby pro technickou vybavenost

- stavby dopravniho vybaveni, servisy, opravny
- zafizeni obchodu, sluzeb, vetejného stravovani
- garaze pro osobni a ndkladni automobily

A. Nepfipustné vyuziti

- stavby pro bydleni

- stavby pro rekreaci

- stavby obcanského vybaveni mimo uvedené v pfipustném
vyuziti

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim
uzemi
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k) Plochy technické infrastruktury — inZenyrské sité (T

Plochy urcené¢ k umistovani staveb a siti technické infrastruktury, tj. zasobovani
vodou, kanalizaci a cisténi odpadnich vod, zdsobovani elektrickou energii, zdsobovani
plynem, zasobovani teplem, telekomunikace a radiokomunikace.

A. Pfipustné vyuziti

- stavby pro odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

- stavby pro zasobovani vodou

- stavby pro zdsobovani elektrickou energii

- stavby pro zasobovani plynem

- stavby pro zasobovéani teplem

- stavby pro telekomunikace a radiokomunikace

- stavby souvisejici se sprdvou a provozem staveb a siti
technického vybaveni (napf. stavby pro administrativu, stavby
pro skladovani)

- stavby pro technologické vybaveni

- mistni a i€elové komunikace

- garaze pro osobni, nakladni a specialni vozidla a mechanizaci

- odstavné a parkovaci plochy pro osobni a nakladni automobily,
specialni vozidla a mechanizaci

- skladové a manipulacni plochy, provozni nadrze

- stavby pro femeslnou vyrobu a sluzby souvisejici se spravou
staveb a siti technického vybaveni

- 1zolacni zelen

A. Nepfipustné vyuziti

- stavby pro bydleni

- stavby pro ob¢anskou vybavenost

- stavby pro vyrobu mimo staveb pro femeslnou vyrobu a sluzby
souvisejici se spravou staveb a siti technického vybaveni

- zemedélské stavby

- stavby pro sport a rekreaci

- stavby pro skladovani nesouvisejici se spravou a provozem
staveb a siti technického vybaveni
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1) Plochy technické infrastruktury — sbérnv dvir (TO)

Plochy technické infrastruktury ur¢ené pro tiidéni a do¢asné deponovani odpadu.

A. Pfipustné vyuziti

B. Nepfipustné vyuziti

v

stavby pro tfidéni a do¢asné deponovani odpadi

stavby souvisejici se spravou a provozem sbérné¢ho dvora
garaze pro nakladni a specidlni vozidla

odstavné a parkovaci plochy pro osobni a nakladni automobily
stavby pro femeslnou vyrobu a sluzby souvisejici S provozem
sbérného dvora

izola¢ni zelen po obvod¢ sbérného dvora

stavby pro bydleni

stavby pro ob¢anskou vybavenost

stavby pro vyrobu mimo staveb pro femeslnou vyrobu a sluzby
souvisejici s provozem sbérného dvora

zemédelské stavby

stavby pro sport a rekreaci

stavby pro skladovani nesouvisejici s provozem sbérného dvora
nezastiesené skladky odpadi

negativni vlivy na Zivotni prostfedi zpiisobéné ¢innosti sbérného
dvora nesmi pfesahnout meze stanovené pravnimi predpisy 1)

v

1) Napt. zakon ¢. 20/1966 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist, zakon ¢. 17/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich
piredpist, vyhlaska ¢. 89/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, zakon ¢. 258/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich
piedpist, zakon ¢. 86/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist
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m) Plochy vyroby a skladovani (VL)

Plochy slouzici k umisténi staveb pro vyrobu, skladovani a manipulaci s materidly, jejichz
naroky na prepravu nevyvolavaji pretizeni mistni dopravy a piipadny negativni vliv jejich
technologii a ¢innosti nezasahuje mimo hranice arealu.

A. Pfipustné vyuziti

A. Nepfipustné vyuziti

stavby pro primyslovou vyrobu bez negativnich U¢ink(i na
zivotni prostiedi

stavby pro drobnou femeslnou vyrobu

stavby pro skladovani

servisy a opravny

garaze pro osobni a ndkladni automobily a specidlni vozidla
odstavné a parkovaci plochy pro osobni a nédkladni automobily,
specidlni vozidla, motocykly a kola

souvisejici stavby technické infrastruktury

izola¢ni zeleni po obvod¢ aredlu

stavby pro vyrobu s negativnimi vlivy na zivotni prostiedi
podnikatelské aktivity (vyroba, sluzby) svymi negativnimi
ucinky na Zivotni prostfedi (Skodlivé exhalace, hluk, teplo,
otfesy, vibrace, prach, zapach, zneciStovani vod apod.)
nepfekro¢i na sousednich pozemcich limity uvedené
v pfisluinych pravnich piedpisech ¥

stavby pro bydleni

stavby Skolskych a télovychovnych zatfizeni, stavby kulturnich
zafizeni

stavby pro stravovani a zdravotnictvi

zemédélske stavby

stavby pro rekreaci

v

1) Napt. zdkon ¢. 20/1966 Sb. ve znéni pozdéjSich piedpist, zakon ¢. 17/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist, vyhlaska ¢. 89/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, zakon €. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist, zédkon ¢. 86/2002 Sb. ve znéni pozde€jSich piedpist
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n) Plochy zemédélskveh staveb (VZ)

Plochy slouzici pro umisténi zeméed¢€lskych staveb.

A. Pfipustné vyuziti

A. Nepfiipustné vyuziti

stavby pro chov hospodaiskych zvirat (kravin, teletnik,
odchovna mladého dobytka apod.)

stavby pro skladovani produktii Zivoc¢isné vyroby

stavby pro pfipravu a skladovani krmiv a steliva

stavby pro péstovani rostlin

stavby pro skladovani a poskliziiovou tipravu produkti rostlinné
vyroby

stavby pro skladovani a ptipravu prostfedki vyzivy, ptipravka
na ochranu rostlin a rostlinnych produkti a pro zeméd¢lské
sluzby

ucelové komunikace pro motorova vozidla

garaze pro osobni a nakladni automobily a specidlni vozidla a
mechanizaci

odstavné a parkovaci plochy pro osobni a nédkladni automobily,
specialni vozidla a mechanizaci, motocykly a kola

stavby pro technickou vybavenost slouzici pro obsluhu tizemi
izola¢ni zelen

stavby pro bydleni

zemedeélské  stavby svymi negativnimi UCinky na Zivotni
prostfedi (Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach,
zapach, znecistovani vod apod.) nepiekro¢i na sousednich
pozemcich limity uvedené v ptisluSnych pravnich pfedpisech
(napft. zakon ¢. 20/1966 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpist, zakon
¢. 17/1992 Sb. ve znéni pozd&jSich piedpist, vyhlaska c¢.
89/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpisii, zdkon ¢. 258/2000
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi, zakon ¢. 86/2002 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisi, zdkon €. 254/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist) Y

stavby pro vyrobu S negativnim G¢inkem na zivotni prostiedi
stavby pro obchod, skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

stavby pro rekreaci

b Sklady hnojiv a chemickych pfipravkl, hnojiste, silazni jamy, parkovisté, dilny, gardze, provozni nadrze,
opravarenské dilny, odstavné, skladovaci a manipulacni plochy musi byt zabezpeCeny z hlediska mozné
kontaminace povrchovych a podzemnich vod.
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0) Plochy zelené verejné, ochranné a izola¢ni (Z\V)

Plochy vefejné zelen¢ ve formé ucelenych porostl, které v zastavbé plni funkci
rekreacni, estetickou, zdravotné hygienickou a krajinné ekologickou. Slouzi pro doplnéni a
propojeni ostatnich ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti v zastavéném a zastavitelném tzemi.
Plochy ochranné a izola¢ni zelen¢ kolem komunikaci, vyrobnich podnikd a zafizeni s funkci
hygienickou, vodohospodaiskou, piidoochrannou i estetickou.

A. Pripustné vyuziti

vefejna zelen s parkovou Upravou

komunikace pro pé&si a cyklisty

ochranna a izolacni zeleni kolem ploch dopravni infrastruktury,
vyroby a skladovani, obcanské vybavenosti, technické
infrastruktury, hibitovi a zemé&dé€lskych staveb z divodu
plynulého zaclenéni téchto ploch a staveb do okolni krajiny

B. Podminéné pfipustné vyuziti

Podminky :

C. Nepfipustné vyuziti

stavby a sit¢ technického vybaveni uzemi (liniové stavby)

Vynéti ze zemédé€lského pidniho fondu muize byt uskute¢néno
v konkrétnich pfipadech pouze na zdkladé souhlasu organu
ochrany ZPF. Takové souhlasy nemuseji byt vydany v ptipadé
nevhodnosti navrhu v jednotlivych konkrétnich pfipadech.

vystavba  jakychkoliv  objekti s vyjimkou uvedenych
V pfipustném vyuziti
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p) Plochy zelené soukromé a vyhrazené (ZS)

Plochy sidelni zelen¢ s omezenou piistupnosti, které nejsou zaclenény do ploch jiného
zpusobu vyuziti.

A. Piipustné vyuziti

- samostatné zahrady a ovocné sady
- zelen obcCanského vybaveni (u Skol, sportovnich zafizeni, u
jednotlivych zatizeni sluzeb a instituci)

B. Podminéné ptipustné vyuziti
- stavby dopravni a technické infrastruktury

Podminky :
- Vynéti ze zemédélského pidniho fondu mize byt uskuteénéno
Vv konkrétnich pfipadech pouze na zdkladé souhlasu organu
ochrany ZPF. Takové souhlasy nemuseji byt vydany Vv ptipadé
nevhodnosti navrhu v jednotlivych konkrétnich piipadech.

C. Nepfipustné vyuziti

- stavby pro bydleni

- stavby pro vyrobu

- stavby pro obc¢anskou vybavenost

- ostatni stavby a vyuziti Uzemi nesouvisejici s pfipustnym
vyuzitim uzemi

35



r) Plochy zelené prirodniho charakteru (ZP)

Trvale zatravnéné plochy s doprovodnou a rozptylenou zeleni v krajin€, ktera muze
plnit funkeci interakéniho prvku USES, protierozni, estetickou i rekreacni.

A. Pripustné vyuziti

- trvalé travni porosty

B. Podminéné ptipustné vyuziti
- liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty
- brehové porosty vodnich tokl a vodnich ploch
- ucelové komunikace, stezky pro pesi a cyklisty

Podminky :
- Vynéti ze zeméd¢€lského pidniho fondu muze byt uskute¢néno
Vv konkrétnich ptipadech pouze na zékladé souhlasu organu
ochrany ZPF. Takové souhlasy nemuseji byt vydany v ptipadé
nevhodnosti navrhu v jednotlivych konkrétnich pfipadech.

C. Nepfipustné vyuziti

- stavby pro bydleni a obanské vybaveni

- stavby pro vyrobu

- stavby pro rekreaci

- ukladani odpad, materialt a techniky

- ostatni stavby a vyuziti Gzemi nesouvisejici s pfipustnym
vyuzitim Gzemi
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s) Plochy vodni a vodohospodarské (W)

Plochy vodnich tokt, véetné jejich koryt, plochy rybnikl a ostatnich vodnich nadrzi,
které plni funkce vodohospodaiské, ekologicko-stabiliza¢ni, estetické, rekreacni a
hospodaiské a zaroven jsou i vyznamnymi krajinnymi prvky. Mohou byt souéasti izemnich
systému ekologické stability (USES).

A. Pripustné vyuziti

- vodni plochy a toky pfirozené, upravené 1 umélé
s vodohospodartskou funkci a ekologickou stabilizaci krajiny
- vodohospodaiska zatizeni a Gipravy

B. Podminéné ptipustné vyuziti
- stavby a zafizeni technického vybaveni (liniové stavby)
- stavby a zafizeni pro dopravu

Podminky :

- investor stavby musi prokéazat, ze nemtze dosahnout realizace
svého zaméru jinym zpisobem

C. Nepfipustné vyuziti

- veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s piipustnym
funkénim vyuZitim
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t) Plochy zemédélské

(NZ)

Plochy zemédélské slouzi jako vyrobni prostiedek zeméd€lské vyroby a jsou jednou
Z hlavnich slozek zivotniho prostiedi.

A. Pripustné vyuziti

orna puda

trvalé travni porosty

liniové a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny jen
dle USES

stavby a zafizeni technické vybavenosti, odpovidajici
ustanoveni § 9, odst. 2 zadkona ¢. 334/1992 Sb. ve znéni
pozd¢jsich predpist

B. Podminéné pfipustné vyuziti

Podminky :

C. Nepfipustné vyuziti

zemédélské ucelové komunikace vramci komplexnich
pozemkovych uprav

zalesnéni pozemku

vetejna dopravni a technickd infrastruktura

Vynéti ze zemédé€lského pidniho fondu muize byt uskutecnéno
Vv konkrétnich ptipadech pouze na zdkladé¢ souhlasu organu
ochrany ZPF. Takové souhlasy nemuseji byt vydany v piipadé
nevhodnosti navrhu v jednotlivych konkrétnich piipadech.

veskeré stavby, zafizeni, plochy a <cinnosti nesouvisejici
S pfipustnym funk¢nim vyuZzitim
skladky odpadt
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u) Plochy lesni

(NL)

Plochy urcené k plnéni funkci lesa, zastavajici funkci hospodaiskou, rekreacni,
estetickou, vodohospodaiskou, pudoochrannou a ekologicko-stabiliza¢ni. Jsou obecné
vyznamnym krajinnym prvkem a mohou byt soucasti uizemnich systémti ekologické stability

(USES).

A. Pripustné vyuziti

lesni porosty pro hospodaiské ucely

lesni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

travni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

stavby na pozemcich uréenych k plnéni funkci lesa, slouzici
k zajistovani provozu lesnich $kolek nebo k provozovani
myslivosti

lesnické ucelové komunikace

cyklotrasy a lyzatské bézecké traté s konkrétnim umisténim na
lesnich cestach

B. Podminéné pfipustné vyuziti

Podminky :

C. Nepfipustné vyuziti

stavby a zafizeni technického vybaveni uzemi (liniové stavby)

investor stavby musi prokazat, Ze nemiize dosdhnout realizace
svého zaméru jinym zptisobem

veSkeré stavby, =zafizeni, plochy a <c¢innosti nesouvisejici
S ptipustnym funkénim vyuZitim
skladky odpadt
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v) Plochy p¥irodni (NP)

Plochy pfirodni se obvykle samostatné vymezuji za ucelem zajisténi podminek pro
ochranu ptirody a krajiny.

A. Pripustné vyuziti

- plochy biocenter a biokoridorii USES
- plochy zvlasté chranénych casti prirody a registrované VKP

B. Podminéné pfipustné vyuziti

- umistovani (trasovéni) liniovych staveb techn. infrastruktury
S minimalnim zédsahem do prvki USES

Podminky :
- Vynéti ze zemédé€lského pidniho fondu muize byt uskutecnéno
Vv konkrétnich ptipadech pouze na zékladé souhlasu organu
ochrany ZPF. Takové souhlasy nemuseji byt vydany v ptipadé
nevhodnosti navrhu v jednotlivych konkrétnich piipadech.

C. Nepfipustné vyuziti

- jakékoliv zastavéni vymezenych biocenter a biokoridort
s podmine¢nou vyjimkou pro prostup inZzenyrskych siti

- zména stavajici kultury za kulturu niZ§iho stupné ekologické
stability nebo jiné naruseni ekostabiliza¢ni funkce Be a Bk

- jakykoliv zasah do ploch zvlasté chranénych casti piirody a
registrovanych VKP
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6.3. Podminky prostorového usporadani

a) Navrhovana vystavba nepfesahne maximalni podlaznost, uvedenou v piipojené
tabulce a jeji vyska bude vzdy posuzovana ve vztahu k ptevladajici hladiné okolni
zéstavby.

b) K regulaci prostorového uspofadani jsou stanoveny tyto omezujici podminky :
- koeficient zastavéni pozemku
- maximalni podlaznost
Koeficient zastavéni pozemku udava maximalni procentni podil zastavéné plochy
objektu k celkové plose pozemku
Maximalni podlaznost udavd maximalni pocet nadzemnich podlazi objektu (bez
podkrovi)

€) Omezujici podminky prostorového uspotfadani pro jednotlivé plochy s rozdilnym
zptisobem vyuziti :

oznaceni plochy koeficient maximalni
zastaveéni podlaZnost
pozemku
plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské 15 1
plochy obCanské vybavenosti 40 2%)
plochy smiSené obytné centralni 50 3**)
plochy smiSené obytné venkovské 20 1
plochy vyroby a skladovani 50 1
plochy zemédé&lskych staveb 40 1
plochy technické infrastruktury — sbérny dviir 50 2

*) s vyjimkou lokalit &. 7 a 25, u kterych je stanoveno 1 podlaZi s vyuzitim podkrovi
**) s vyjimkou lokality &. 15, u které je stanoveno 1 podlazi s vyuzitim podkrovi

7. Vymezeni verejné prospéSnych staveb, verejné prospésnvch opatreni,
staveb a opatreni Kk zajisténi obrany a bezpecCnosti statu a ploch pro
asanaci, pro které 1ze prava k pozemkam a stavbam vyvlastnit

Plochy pro vefejn¢ prospésné stavby a plochy asanaci jsou vyznaceny ve vykresu
vefejné prospeésnych staveb, opatieni a asanaci, ptiloha ¢. I.B.5.

Seznam vefejné prospéSnych staveb, pro které lze prédva k pozemkim a stavbam
vyvlastnit (pofadova Cisla staveb se shoduji s vykresem ¢. 1.B.5.) :

1. Mistni komunikace jizné¢ od stavajici zastavby vcetné propojeni s dneSnimi
komunikacemi.

2. Spojovaci komunikace mezi ulici Na Zadusi a parkovistém pod naméstim (mezi ¢p. 27
a 141).
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3. Jednostranny chodnik podél silnice 111/30317 z Nizké Srbské az po hrani¢ni piechod
Vv Machovské Lhoté

4. Parkovisté u ¢p. 120

5. Parkovisté u lyzatrského vieku

6. Zachytné parkovisté pod naméstim

7. Parkovi$té na Zadusi

8. Parkovisté u hibitova

9. Zachytné parkovistd v Machovské Lhoté pii odbo¢ce na Refisny

10. Sbérny dvir v byvalém arealu Veby

11. Kanalizacni sbérac¢ vcetné odbocnych vétvi v Machovské Lhoté

12. Nové vétve kanalizace navazujici na stavajici kanaliza¢ni sbéra¢ v Machové a Nizké
Srbské

Pro realizaci vetejné prospésnych staveb nejsou potiebné zadné asanace nebo asanacni
upravy.

V feSeném Uzemi nejsou navrhovéna vefejné prospé€Sna opatieni, stavby a opatieni
Kk zajistovani obrany a bezpeCnosti statu a plochy pro asanaci, pro které lze prava
K pozemkiim a stavbam vyvlastnit.

8. Vyvmezeni dalSich verejné prospéSnych staveb a verejné prospéSnych
opatrieni, pro které lze uplatnit predkupni pravo

Navrh uzemniho planu nevyvolava potiebu dalSich vefejné prospéSnych staveb a
vetejné prospésnych opatieni, pro které 1ze uplatnit predkupni pravo.

9. Udaje o poétu listii izemniho plinu a poétu vykresi k nému p¥ipojené
grafické Casti

Navrh tzemniho planu Machova po zméné ¢.1 obsahuje (bez odivodnéni tizemniho
planu) :

listh - 43 (textova Cast)
vykresi - 5 (graficka cast)
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PRILOHA C.1

Tabulka prvki USES z Generelu mistnich SES — Machov, Machovska Lhota,

Nizka Srbska, BEly

prvek charakteristika rozliSeni *) nazev rozloha

USES (ha)
RBC 1 regionalni biocentrum stav Broumovské stény - ¢ast 238
LBC 2 lokalni biocentrum stav Lhotsky Sefel 3
LBC 3 lokélni biocentrum stav Machovsky vrch 3
LBC4 lokalni biocentrum stav U ktizku 5
LBC5 lokalni biocentrum stav Bor 12
LBC6 lokalni biocentrum stav Na bahnach 3
LBC 7 lokalni biocentrum stav Nad horou 3,9
LBC 8 lokalni biocentrum stav Vladivostok 4
LBC9 lokalni biocentrum stav Bukovina 3
LBC 10 lokalni biocentrum stav Buéina v Zahoti 3
LBC 11 lokalni biocentrum stav Biezina 3
LBC 12 lokalni biocentrum stav Nizka Srbska 3
LBC 13 lokélni biocentrum stav Refisny 5
LBC 14 lokélni biocentrum stav Na vyhlidce 13
LBC 15 lokalni biocentrum stav Doly 4
LBC 16 lokalni biocentrum stav Bély 4
RBK 17 regionalni biokoridor stav Homolka 10,5
LBK 18 lokalni biokoridor stav Pod Borem 7,4
LBK 19 lokalni biokoridor stav Rakousy 2
LBK 20 lokalni biokoridor stav, ¢ast navrh Machov — Zernovisté 9
LBK 21 lokélni biokoridor stav Chlum 1,8
LBK 22 lokalni biokoridor stav, ¢ast navrh Ledhijka - Zidovka 6

*) dle metodiky MMR CR pro zpracovani izemnich plani
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